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차별화된 서비스 전략

Hard to copy 

Easy to sustain 

Eventually minimum differentiation

Network 

Performance 

Data Plan Services
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5G 전용 서비스의 출시

U+ 독점 영상을 UHD 화면으로
실감나게 즐길 수 있는 3D VR Video

집에서 즐기던 PC 게임을 어디서나!
세계최초 5G 기반 클라우드 게임

나만의 스타를 눈앞에서 U+ AR
실감나는 홈 쇼핑 U+ AR 쇼핑

원하는 위치와 장면을 선명히 확대하고
돌려보는 경기장 줌인/홈 밀착 영상

좋아하는 아이돌 무대를 눈앞에서
아이돌 밀착 영상

5G로 더 실감나게 스윙 장면을 원하
는 대로 돌려보는 스윙 밀착영상

5G Game
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5G 서비스 체험 공간
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해외 사업자 대상 5G 서비스 공급

Japan

TaiwanHongkong

China

Thailand
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기업용 서비스

Smart FactoryRemote Control Industrial AR/VR

• Facility/Equipment maintenance

• Remote support for field engineers 

using AR/VR

• OEMs and Manufacturers

• Reduce CAPEX in logistics, quality 

control with mobility

• Robotics, Vision inspection, 4K camera

• Autonomous operation of 

construction equipment

~60 Mbps
(for DL AR video)

~20 Mbps
(for UL 4K video)

~5 Mbps
(for DL control)

~20 Mbps
(for UL 4K video)

~5 Mbps
(for DL control)

< 30ms
(for remote operation)

TBD
(for interactive scenarios)< 30ms

(for RT remote robotics)
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기업 고객에 대한 고려 사항
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대용량 데이터가 필요한 장소는?

MALL

5G Searching…5G Searching…5G
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이후 어떻게 변경될 것인가? – Stand Alone Mode

LTE
5G NSA

(Option 3x)
5G SA

(Option 4 vs. DSS)
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대용량 트래픽의 수용 및 Traffic flow의 변화

4G 
Backhaul

4G 
Backbone

5G 
Backhaul

5G 
Backbone
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Fronthaul의구성

1Gbps

10/25Gbps1Gbps

12/21



Small cell 기지국에 대한 연동
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Edge Cloud의필요성

5G 
Backhaul

5G 
Backbone

320 km RTT: 4ms 4,300 km RTT: 50ms

6,200km RTT: 72ms500 km RTT: 7ms

14/21



B2B 고객을 위한 최적의 유선망 환경의 구축

Short Path Tunnel for low latency

Core

spine spine

leafleaf leaf

UPFVNF
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6G 서비스에 대한 고려 사항

5G

eMBB

URLLCeMTC

Ultra Broadband

Ultra Low Energy

Ultra High Reliability &
Low Latency

Ultra Massive
Connectivity

Ultra 3D Coverage
Ultra Precision Positioning
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새로운 보안 체계에 대한 필요성이 대두
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양자 암호 기술의 등장

수학 방식 양자 내성 암호 물리 방식 양자 물리 키 분배
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Two Roads to Quantum-Safe Networks - PQC and QKD:  Together at Last

(자료 출처 https://www.eeweb.com/two-roads-to-quantum-safe-networks/ Nov. 5, 2020)
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PQC와 QKD의기술 비교

(자료 출처 https://www.eeweb.com/two-roads-to-quantum-safe-networks/ Nov. 5, 2020)

평가항목 PQC QKD

보안성
현 시점에서 보안 안정성에 대한 검증 완료
향후 보안성까지는 100% 보장 못함

물리적인 양자 특성을 기반으로 함
물리적인 채널에 대한 감청을 감지할 수 있음

구현성 대부분 소프트웨어 만으로도 구현이 가능 특수한 하드웨어가 필요

통신 적용 범위
무선, 유선, 광통신 등 모든 디지털 기반 통신에
적용

광통신에만 적용 가능

비용 소프트웨어 기반으로 상대적으로 저렴 특별한 하드웨어 및 추가 광 선로채널이 필요

리피터 현재의 통신 장비와 호환이 가능
별도의 변환 및 증폭 장비가 필요
이 부분에서의 보안 취약점이 발생할 수 있음

이동 단말 현재의 이동 통신 단말에도 적용 가능
극히 제한적인 환경에서만 가능
(only be used with line-of-sight nodes)
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순수 국산 기술을 기반으로 한 양자암호 기술 (PQC) 상용화 준비 완료
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Thank You
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